
1.- CLASIFICACION DEL TRIPLAY

Los par‡metros de clasificaci—n se establecen de acuerdo
a los aspectos que se mencionan a continuaci—nÊ:
¥ Apariencia de la chapa.
¥ Caracter’sticas de la manufactura.
¥ Reparaciones.

Adem‡s se considero la influencia que tienen los par‡metros
de cada uno de los aspectos mencionados para la
clasificaci—n
de triplay en sus 3 clases principalesÊ:
¥ AD.
¥ BD.
¥ CD.

1. APARIENCIA DE LA CHAPA.
Se refiere a las caracter’sticas naturales que presenta la
vista de una hoja de triplay, y que tienen principal incidencia
en la clasificaci—n.

1.1 TEXTURA.

¥ AD.
Acepta el 10% de aspereza del ‡rea total siempre y cuando
no haya otros defectos.
¥ BD.
Acepta el 20% de aspereza del ‡rea total siempre y cuando
no haya otros defectos.
¥ CD.
No tiene limite en esta clasificaci—n con respecto a esta
caracter’stica.

1.2 DECOLORACION.

¥ AD.
Acepta un m‡ximo del 5% del ‡rea total.
¥ BD.
Acepta un m‡ximo del 10% del ‡rea total.
¥ CD.
No tiene limite en esta clasificaci—n con respecto a esta
caracter’stica.




